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Teknisk Datablad

2-komponent, ultrabøjelig, cementbaseret vandtætningsmasse
Beskrivelse

AQUAMAT-SUPERELASTIC er en 2-komponent,
ultrabøjelig vandtætningsmasse, som giver
følgende fordele:

Nem påføring med pensel, rulle eller sprøjte i
en tykkelse på op til 2 mm/lag.
Fuldstændig vandtætning mod positivt hydro-
statisk tryk op til 5 atm i henhold til
EN 12390-8. Kan også modstå negativt tryk.
Revneoverbyggende evne selv ved lave tem-
peraturer.
Modstandsdygtig over for UV-stråling.
Efter hærdning danner den en membran uden
samlinger eller fuger.
Fremragende vedhæftning til overflader som
beton, puds, tegl osv.
Høj damppermeabilitet og frostbestandighed.

Modstandsdygtig over for ældning forårsaget
af temperatursvingninger.
Modstandsdygtig over for kemikalier såsom
tøsalte, sulfater, klorider osv.
Beskyttelse af beton mod karbonatisering.
Ingen korroderende virkning på armeringsstå-
let i beton.
Egnet til grønne tage, blomsterbede osv., da
den er rodfast.

Certificeret i henhold til ΕΝ 14891 og klassificeret
som flydende påført, 2-komponent, vandtæt
produkt CM Ο2P til vandtætning under fliser, i
udvendige installationer (vægge og gulve) og
swimmingpools. Prøvningsrapport nr.:
19/1906-460, APPLUS Laboratories. CE-mærket.
Også certificeret som materiale egnet til kontakt
med drikkevand i henhold til kravene i RD140/2003
(spansk bekendtgørelse, der fastsætter sundheds-
mæssige kriterier for vand bestemt til menneskeligt
forbrug, i overensstemmelse med 80/778/EØF).
Vandtanke skal vaskes grundigt, før de fyldes med
drikkevand.
Certificeret i henhold til EN 1504-2 og klassificeret
som en coating til overfladebeskyttelse af beton.
CE-mærket. Certifikat nr.: 2032-CPR-10.11.
AQUAMAT-SUPERELASTIC er med succes testet
af et tredjepartslaboratorium for modstandsdygtig-
hed over for rodgennemtrængning i henhold til
CEN/TS 14416:2014.

Anvendelsesområder

Den bruges til vandtætning af overflader af beton,
puds, tegl, cementblokke, terrazzo, gipsplader, træ
osv. Ideel, hvor der kræves ultrahøj bøjelighed og
fremragende vedhæftning af vandtætningslaget.
Egnet til vandtætning af underlag, der er udsat for
udvidelse-sammentrækning eller vibration, og som
viser eller forventes at vise hårfine revner, såsom
flade tage, altaner, vandtanke over terræn, swimm-
ingpools, omvendte tage osv.
Den kan også bruges til vandtætning af kældre,
indvendigt eller udvendigt, mod fugt eller vand
under tryk.
Den bruges til vandtætning af bygningsdele udsat
for saltvand eller tøsalte og under keramiske fliser,
i badeværelser, køkkener, på altaner, flade tage, i
swimmingpools, omkring swimmingpools osv.
Fliser skal sættes med en højtydende, polymer-
modificeret fliseklæber såsom ISOMAT AK-22,
ISOMAT AK-24 CRYSTAL GEL, ISOMAT AK-25,
ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Tekniske data

Komponent BKomponent A
akrylpolymerdis-

persion
cementbaseret

pulver
Basis:

hvidhvidFarver:
1 del efter vægt2 dele efter vægtBlandings-

forhold:
Våd blanding:

3 minBlandetid:
60 min ved +20°CBrugstid:

Rumvægt
1,51 ± 0,05 kg/laf tør mørtel:

Rumvægt
1,65 ± 0,10 kg/laf frisk mørtel:
+5°C og +35°CPåføringstemperatur:

Slutegenskaber i henhold til EN 1504-2
(Lagtykkelse ≥ 2,0 mm)

≥ 1,3 N/mm2Vedhæftningsstyrke:
(EN 1542, krav
uden trafik: ≥ 0,8)
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Vedhæftning til beton
efter 7 døgn ved 20°C og 50% RF

≥ 1,00 N/mm2og 21 døgn i vand:
(EN 1542)
Kapillær absorption og

0,0056 kg/m2·h0.5vandpermeabilitet:
(EN 1062-3, krav:
w < 0,1 kg/m2·h0.5)

Sd = 3,28 mVanddamppermeabilitet:
(EN ISO 7783-1,
krav: Sd < 5 m,
vanddamppermeabel)

Sd = 135 mCO2-permeabilitet:
(EN 1062-6, Sd > 50 m)
Trækegenskaber
(EN ISO 527-1 & -2)

0,71 N/mm2Maks. rivekraft:
≥ 120%Brudforlængelse:

(DIN 53504, DIN ΕΝ ISO 527-1 & -2)
Vandindtrængning under
positivt hydrostatisk

ingentryk:
(EN 12390-8, 3 døgn ved 5 bar)
Vandindtrængning under
negativt hydrostatisk

ingentryk (ved 1,5 bar):

Slutegenskaber iht. EN 14891
≥ 0,65 N/mm2Indledende trækvedhæftning:

(krav: ≥ 0,5 N/mm2)
Trækvedhæftningsstyrke

≥ 0,60 N/mm2efter vandkontakt:
(krav: ≥ 0,5 N/mm2)
Trækvedhæftningsstyrke

≥ 0,65 N/mm2efter varmeældning:
(krav: ≥ 0,5 N/mm2)
Trækvedhæftningsstyrke

≥ 0,55 N/mm2efter frost-tø-cyklusser:
(krav: ≥ 0,5 N/mm2)
Trækvedhæftningsstyrke

≥ 0,55 N/mm2efter kontakt med kalkvand:
(krav: ≥ 0,5 N/mm2)
Trækvedhæftningsstyrke
efter kontakt

≥ 0,60 N/mm2med klorholdigt vand:
(krav: ≥ 0,5 N/mm2)

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring samt på resul-
tater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden garanti, da forholdene på
stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt er egnet til den
påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme produkt. | Udgave:
29.07.2025

≥ 1,21 mmRevneoverbygning ved -20°C:
(krav: ≥ 0,75mm)

≥ 2,73 mmRevneoverbygning ved -5°C:
(krav: ≥ 0,75mm)

≥ 2,63 mmRevneoverbygning ved 23°C:
(krav: ≥ 0,75mm)
Vandtætning (7 døgn ved 1,5 bar,
krav:
uigennemtrængelig for vand

ingenog ≤ 20 g massestigning):

Revneoverbygning (EN 1062-7)
1,70 mmved +20°C:
(Α4> 1,25 mm)
1,50 mmved -10°C:
(Α4> 1,25 mm)

Bestandighed over for:
efter ~ 4-6 tRegn:
efter ~ 8 tGangtrafik:
efter ~ 1 døgnFlisemontering:
efter ~ 7 døgnVand under tryk:
efter ~ 3 døgnTilfyldning:

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag
Underlaget skal være rent og fri for olie eller
fedt, løst materiale, støv osv.
Vandlækager skal stoppes med AQUAFIX
ultrahurtighærdende cementbaseret lækage-
tætningsmørtel.
Eventuelle hulrum i betonoverfladen skal
udfyldes og glittes med DUROCRET,
DUROCRET-PLUS, RAPICRET eller en
cementmørtel forbedret med ADIPLAST, efter
at alt løst tilslag er fjernet, og overfladen er
grundigt fugtet.
Udragende armeringsjern og træforskalling
skæres af til ca. 3 cm dybde ind i betonen, og
hullerne tætnes som beskrevet ovenfor.
Eksisterende støbeskel åbnes på langs i en
V-form til en dybde på ca. 3 cm og udfyldes
derefter som ovenfor.
Hjørner som væg-gulvovergange skal udfyldes
og rundes blødt af med DUROCRET,
DUROCRET-PLUS eller en cementmørtel
forbedret med ADIPLAST (udformning af en
filet, trekantet i tværsnit, med sider på 5-6 cm).
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Ved murede vægge skal fugerne først udfyldes
omhyggeligt; ellers anbefales det først at
påføre et lag cementmørtel forbedret med
ADIPLAST.
Ved vandtætning af kældre i ældre bygninger
skal den eksisterende puds fjernes til en højde
på mindst 50 cm over vandstanden, før der
fortsættes som ovenfor.
Hvor der kræves en plan overflade (afglatning,
faldopbygning osv.), anbefales brug af
DUROCRET, DUROCRET-PLUS eller en
cementmørtel forbedret med ADIPLAST.

2. Påføring
Hele indholdet af 20 kg-sækken (komponent A)
tilsættes de 10 kg flydende komponent B under
konstant omrøring, indtil der dannes en ensartet,
viskøs blanding, der er egnet til påføring med
pensel. Hele underlagets overflade skal fugtes
godt, dog uden vandophobning. Materialet påføres
med pensel i to eller flere lag afhængigt af vandbe-
lastningen. Lag tykkere end 2 mm bør undgås, da
materialet kan revne. Hvert nyt lag påføres, efter at
det foregående er tørret.
Den nypåførte overflade skal beskyttes mod høje
temperaturer, regn og frost.
Hvis AQUAMAT-SUPERELASTIC skal armeres
lokalt (indvendige hjørner hvor filetter ikke er nød-
vendige, ved samlinger osv.), anbefales brug af en
10 cm bred strimmel glasfibernet (65 g/m2) eller
den 12 cm brede JOINT SEALING TAPE AR.

Forbrug

Afhængigt af vandbelastningen bør minimum
forbrug og tilhørende tykkelse være som følger:

Minimum
tykkelse

Minimum
forbrugVandbelastning

~1,3 mm2,0 kg/m2Fugt

~1,85 mm3,0 kg/m2Vand uden
tryk

~2,5 mm3,5-4,0 kg/m2Vand under tryk

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring samt på resul-
tater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden garanti, da forholdene på
stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt er egnet til den
påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme produkt. | Udgave:
29.07.2025

Emballage

30 kg emballage (20 kg cementbaseret pulver + 10
kg emulsionsharpiks).

Holdbarhed – Opbevaring

Komponent A:
12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage under frostfrie og tørre
forhold.

Komponent B:
12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage ved temperaturer
mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte
sollys og frost.

Bemærkninger

Ved vand under tryk skal man sikre, at den
pumpning, der holder vandstanden lav, ikke
standses, før AQUAMAT-SUPERELASTIC er
hærdet tilstrækkeligt. Der kræves ca. 7 døgn.

Ved vand under tryk skal den konstruktion, der
bærer vandtætningslaget (væg, gulv osv.),
være korrekt dimensioneret, så den er tilstræk-
kelig stabil til at modstå hydrostatisk tryk.

Ved gangbare gulve i drift skal gulvoverfladen,
der er tætnet med
AQUAMAT-SUPERELASTIC, beskyttes med
et lag cementmørtel.
Temperaturen under påføring skal ligge
mellem +5°C og +35°C.
Pga. cementindholdet reagerer komponent A
med vand og danner alkaliske opløsninger og
er derfor klassificeret som lokalirriterende.
Følg anvisningerne om sikker brug og for-
holdsregler på emballagen før brug.
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EN 14891:2012 

Liquid applied, two component, water 
impermeable product CM Ο2P for external 

installations and swimming pools  
on walls and floors beneath ceramic tiling 

 (bonded with C2 adhesive in accordance with 

EN 12004) 

DoP No.: AQUAMAT SUPERELASTIC/1616-02 

- Initial tensile adhesion strength: ≥ 0.5 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after water contact: 
≥ 0.5 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after heat ageing:    
≥ 0.5 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after contact with 
lime water: ≥ 0.5 N/mm² 

- Waterproofing: No penetration  

- Crack bridging ability under standard 
conditions ≥ 0.75 mm 

- Crack bridging ability at very low temperature  
(-20°C) ≥ 0.75 mm 

- Crack bridging ability at low temperature (-5°C) 
≥ 0.75 mm 

- Tensile adhesion strength after freeze-thaw 
cycles: ≥ 0.5 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after contact with 
chlorinated water: ≥ 0.5 N/mm² 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: AQUAMAT-SUPERELASTIC WHITE / 

1645-01  

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm2    

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A)
er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produk-
tunderkategori j, type WB, 140 g/l (2010) for det
brugsklare produkt.
Det brugsklare produkt
AQUAMAT-SUPERELASTIC indeholder maksimalt
140 g/l VOC.

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring samt på resul-
tater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden garanti, da forholdene på
stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt er egnet til den
påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme produkt. | Udgave:
29.07.2025


