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Teknisk Datablad

2-komponent epoxyinjektionsharpiks til revner på 0,1-1,0 mm
Beskrivelse

EPOMAX-L20 er et 2-komponent, farveløst epoxy-
system uden opløsningsmidler, som giver meget
stærk vedhæftning til beton og stål samt høj tryk-
og bøjestyrke, selv ved påføring på fugtige
underlag.
Det er klassificeret som et produkt til betoninjektion
i henhold til EN 1504-5. Certifikat nr.:
2032-CPR-10.11.

Anvendelsesområder

EPOMAX-L20 bruges til at reparere betonrevner på
0,1-1,0 mm ved injektion for at sammenbinde og
genskabe den oprindelige monolitiske konstruktion.
Det bruges også til at montere og forankre arme-
ringsstænger i eksisterende betonelementer.

Tekniske data

2-komponentKemisk basis:
epoxyharpiks

transparentFarve på komponent A:

transparent gulFarve på komponent B:

transparent gulFarve på A+B:

200 ± 50 mPa.s vedViskositet:
+23°C

1,12 ± 0,03 kg/lDensitet af komp. A:

1,00 ± 0,03 kg/lDensitet af komp. B:

1,10 ± 0,03 kg/lDensitet af A+B:

100:26,7 efter vægtBlandingsforhold A:B:

ca. 30 min ved +20°CBrugstid:

Minimum temperatur
+8°Cfor hærdning:
efter 7 døgn ved +23°CEndelig styrke:

Vedhæftning ved træk-
5,4 Ν/mm2bindingsstyrke:

(EN 12618-2)
Vedhæftning ved skrå

Monolitisk brudforskydningsstyrke:
(EN 12618-3)

2,0 %Volumensvind:
(ΕΝ 12617-2)
Glasovergangs-

≥ 74°Chærdetemperatur:
(ΕΝ 12614)
Bearbejdelighed:

Mindste revnebredde: 0,1 mm.▪
Egnet til injektion i tørt og let fugtigt▪
medium.

(ΕΝ 12618-2)
BeståetHoldbarhed:

(ΕΝ 12618-2)
NejKorrosiv adfærd:
≥ 70 N/mm2Trykstyrke:

(DIN EN 196-1)

≥ 35 N/mm2Bøjestyrke:
(DIN EN 196-1)

Rengøring af værktøj:
Værktøj skal rengøres grundigt med opløsnings-
midlet SM-27 straks efter brug.

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag
Påføringsfladen bør være fri for materialer, der for-
hindrer vedhæftning, f.eks. støv, fedt, løse partikler
osv. og uden vandophobning.

2. Blanding af EPOMAX-L20
Komponent A (harpiks) og B (hærder) leveres i to
separate beholdere i det korrekte, faste blandings-
forhold efter vægt. Hele komp. B tilsættes komp. A.
Komponenterne bør blandes i ca. 5 minutter med
et egnet håndværktøj (f.eks. en lille murske). Det
er vigtigt at røre blandingen grundigt tæt ved
beholderens sider og bund for at opnå ensartet
fordeling af hærderen.

3. Fremgangsmåde ved påføring
A) Harpiksinjektioner
1. Fjern eventuel puds på begge sider af

revnen og rens betonunderlaget grundigt.

2. Forsegl revnen med EPOMAX-EK og fastgør
injektionsdyser langs revnen med ca. 20 cm
mellemrum med samme produkt.
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3. Når EPOMAX-EK er hærdet, begynd at
injicere EPOMAX-L20 i revnen ved at presse
materialet gennem dyserne efter følgende
fremgangsmåde:
a) Anbring harpiksens udløbsslange (f.eks. et

vaterpasrør) i den første dyse. Ved en
vandret revne begyndes fra den ene ende,
ved en lodret fra den nederste dyse.

b) Injicér i den første dyse ved at regulere
trykkedlens udløbsventil, indtil
EPOMAX-L20 begynder at løbe ud af
nabodysen, eller indtil

der ikke kan lægges mere tryk på.
c) Luk den første dyse og fortsæt

injektionen gennem den næste dyse.
d) Gentag processen, indtil hele revnens

længde er behandlet. Lad materialet
hærde, og fjern (knæk) dagen efter de
udragende dyser, og genopret pudsen.

B) Forankring
Bor huller med større diameter end de stænger,
der skal monteres, og så dybt som muligt. Ved
lodrette elementer bør hullerne ikke bores vandret,
men skråt nedad. Blæs hullerne rene med trykluft.
Hæld EPOMAX-L20 i hullerne i en mængde, der er
lidt større end nødvendigt, så materialet løber ud,
når stangen sættes i hullet.

Forbrug

Til at fylde et tomrum på 1 l kræves ca. 1,1 kg
EPOMAX-L20.

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 25.09.2025

Emballage

EPOMAX-L20 fås i pakninger (A+B) à 1 kg.
Komponent A og B leveres i faste blandingsforhold
efter vægt.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, forseglet emballage i rum beskyttet mod
fugt og direkte sollys. Anbefalet opbevaringstempe-
ratur mellem +5°C og +35°C.

Bemærkninger

Epoxymaterialers bearbejdelighed påvirkes af
temperaturen. Den ideelle påføringstemperatur
er mellem +15°C og +25°C, så produktet opnår
optimal bearbejdelighed og hærdetid. Rumtem-
peratur under +15°C forlænger hærdetiden,
mens temperaturer over +30°C forkorter den.
Det anbefales at opvarme produktet let om
vinteren og at opbevare det i et køligt rum før
påføring om sommeren.

Efter hærdning er EPOMAX-L20 fuldstændig
sundhedsmæssigt sikker.
Læs anvisningerne om sikker brug og forholds-
reglerne på emballagen før påføring.
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-5 

DoP No: EPOMAX-L20/1806-02  

Concrete injection product 
U (F1) W (1) (1/2) (8/35) (1) 

Force transmitting and filling of cracks 
0.1 mm 

Dry and damp cracks 
8°C to 35°C 

 
Adhesion by tensile bond strength: cohesive 

failure in the substrate  

Adhesion by slant shear strength: monolithic 
failure 

Volumetric shrinkage: < 3.0 % 

Glass transition temperature: ≥ 40 °C 

Workability  

Crack width from 0.1 mm 

Moisture state of the crack: dry and damp 

Durability: Pass 

Corrosive behavior: deemed to have no 
corrosive effect 

Dangerous substances: comply with 5.4 
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