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Teknisk Datablad

Hærdemiddel med korund til industrigulve
Beskrivelse

Forblandet mørtel med korund, kvartstilslag og
særlige tilsætningsstoffer til hærdning af overfladen
på nye industrigulve. Den giver meget høj mod-
standsdygtighed mod slid og slag.
Certificeret i henhold til EN 13813 og klassificeret
som CT-C80-F10-AR1. CE-mærket.
EXTRA-TOP CR har fået en miljøvaredeklaration
(EPD) på grundlag af en vurdering af produktets
miljøpåvirkninger gennem hele livscyklussen.
Registreringsnr.: EPD-IES-0009181, The Interna-
tional EPD® System.

Anvendelsesområder

EXTRA-TOP CR bruges i anvendelser, hvor der
kræves høj mekanisk styrke.
Det påføres cementbaserede underlag som beton
eller afretningslag. Det er egnet til industrigulve,
kælderrum, autoværksteder, maskinværksteder,
parkeringsanlæg, lagerhaller, laste- og losseområ-
der osv.

Tekniske data

cementbaseret pulverForm:
gråFarve:

Rumvægt
af tør mørtel: 1,71 ± 0,10 kg/l

88,00 ± 5,00 N/mm2Trykstyrke:
11,00 ± 1,00 N/mm2Bøjestyrke:
AR1Slidstyrke:

Brugsanvisning

1. Underlag
Underlaget kan være:

Armeret beton
Afretningslag på mindst 5 cm, som skal hæfte
godt til underlaget (betonen) gennem et
bindelag med ADIPLAST, DUREBOND eller
FERROSEAL.

2. Påføring
EXTRA-TOP CR påføres tørt i to lag (1. lag ca. 2/3
af den samlede mængde, 2. lag de resterende 1/3
af den samlede mængde) ved at strø det ud på
frisk beton eller afretning lige efter at afbindingen
begynder.
Til sidst behandles materialet med en særlig glitte-
maskine (power float). Glitningen sikrer, at det
første lag komprimeres mod den friske beton.
Derefter komprimeres og behandles det andet lag
på samme måde.

Forbrug

3-5 kg/m2.

Emballage

EXTRA-TOP CR leveres i papirsække à 25 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage på steder beskyttet
mod fugt og frost.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring skal være
mindst +5°C.
Produktet indeholder cement, som reagerer
alkalisk med vand og er lokalirriterende.
Se anvisningerne om sikker brug og forholds-
regler på emballagen.
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EN 13813 CT-C80-F10-AR1 

Cementitious screed material for use internally            
in buildings 

 
DoP No.: EXTRA-TOP CR /1643-03 

 
Reaction to fire: A1fl 

Release of corrosive substances: CT 

Water permeability: NPD 

Water vapour permeability: NPD 

Compressive strength: C80 

Flexural strength: F10 

Wear resistance: AR1 

Sound insulation: NPD 

Sound absorption: NPD 

Thermal resistance: NPD 

Chemical resistance: NPD 
 

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 29.04.2025


