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Teknisk Datablad

Opløsningsmiddelfri, elastomerisk klæbe- og fugemasse
Beskrivelse

FLEX PU-40 er en énkomponent, opløsningsmid-
delfri, elastomerisk klæbe- og fugemasse:

Modstandsdygtighed over for temperaturer fra
-40οC til +100οC.
Fremragende vedhæftning til enhver form for
byggemateriale.
Høj elasticitet.
Meget modstandsdygtig over for ældning og
vejrpåvirkninger.

• Kan overmales efter hærdning, dog kun med
vandbaseret maling.

Anvendelsesområder

FLEX PU-40 er egnet til tætning af lodrette og
vandrette fuger i forskellige materialer såsom
beton, aluminium, stål, træ, glas, natursten og
kunststen osv., både indendørs og udendørs.
Også egnet til limning af disse materialer.
Ved fugning på natursten eller kunststen som
marmor og granit bedes du kontakte ISOMAT’s
tekniske supportafdeling.

Tekniske data

hvid, grå, brunFarver:
fra +50C til +350CPåføringstemperatur:
≈ 50-55 minFilmdannelse:
≥ 3,5 mm/døgnHærdningshastighed:

Hårdhed i henhold til
≈ 45SHORE A (DIN 53505):

Elasticitetsmodul ved
100% forlængelse

1,0 ± 0,1 N/mm2(DIN 52455):

Brudforlængelse
≥ 450%(DIN 53504):

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og
erfaring samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af
produktet gives uden garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor
ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annulle-
rer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme produkt. | Udgave: 16.11.2022

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag
Underlaget skal være tørt og fri for støv, løse par-
tikler, fedt osv. Det anbefales at rense fugen med
en pensel eller en stålbørste og derefter blæse
den ren med trykluft.
For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekan-
terne påsættes en selvklæbende papirtape langs
kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før
der dannes hinde).

2. Påføring
Patronen sættes i den særlige pistol, og dysen
skæres skråt af, så den ikke går ned i fugen, men
blot berører og glider langs kanterne. FLEX PU-40
påføres ved at føre patronen langs fugens akse i
en vinkel på 450.
Mens den stadig er frisk, glittes fugemassen med
en spartel.

Rengøring af værktøj:
Værktøj skal rengøres grundigt med almindelige
opløsningsmidler, mens materialet stadig er frisk.
Er materialet hærdet, kan værktøjet kun rengøres
mekanisk.

Forbrug

Fuge 10mm x 10mm:
1 patron/3 m fugelængde.
Fuge 5mm x 5mm:
1 patron/12 m fugelængde.

Emballage

Patroner à 310 ml.
Pølser à 600 ml.

Holdbarhed – Opbevaring

Holdbarheden er 12 måneder under tørre og
frostfrie forhold.


