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Plastomer bitumenmembran

Beskrivelse

ISOGUM 3V er en plastomer bitumenmembran
armeret med glasfibermatte. Membranens
overside er daekket af en polyethylenfolie, mens
undersiden er daekket af en tynd, smeltbar polyet-
hylenfilm. Membranen giver absolut vandtaetning
og har hgj styrke.

Anvendelsesomrader

ISOGUM 3V udger en nem, gkonomisk og effektiv
Izsning til vandteetning af flade tage, da den let kan
svejses til underlaget med gasbraender uden brug
af bitumenkleeber.

Tekniske data

Veegt: 3,0 £ 0,2 kg/m2
Treekstyrke

(EN 12311-1)

* palangs: 300 N/50 mm £ 20%

* patveers: 200 N/50 mm £ 20%

Rivestyrke
(ASTM D4073-94):
e palangs:

e  patveers:

100 N £ 15%
200N £ 15%

Brudforleengelse
* palangs:
* patveers:

2% £ 15%
2% £ 15%

Bestandighed over for
statisk last: L2

Modstand mod stad: 13
Koldbgijelighed

(EN 1109): <-5°C
Varmebestandighed: <+115°C
Blgdggringspunkt

(EN 1427): > +145°C
Penetration ved +25°C

(EN 1426): 25+ 5dmm

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Underlaget skal veere rent og fri for stgv, maling,
lose materialer osv. Ved overgangen mellem det
flade tag og brystningen skal der udformes en
hulkehl hele vejen rundt med den polymermodifice-
rede cementmgrtel DUROCRET eller en cement-
mgrtel forbedret med polymerlatexen ADIPLAST.
Membranen skal fgres i en blgd bue over dette
punkt i hele sin laengde for at undga revnedan-
nelse.

Den tarre og rene overflade primes med bitumen-
lakken ISOLAC-BT, bitumenemulsionen ISOPAST
eller den elastomere bitumenemulsion
ISOPAST-RUBBER.

Primerforbrug: ca. 0,3 kg/m?.

2. Pafering

Bitumenmembranens baner opvarmes med gas-
breender og svejses til underlaget med start fra de
laveste punkter, sa der ikke dannes samlinger mod
vandets lgberetning. Filmen, der deekker membra-
nen, smelter straks ved kontakt med flammen og
letter vedhaeftningen af bitumenmembranen til
underlaget. Tilstedende baner skal overlappe med
ca. 10 cm.

Nar bitumenmembranerne er lagt, opvarmes over-
leegssamlingerne grundigt med gasbreender og
lukkes ved at trykke dem sammen med en metals-
partel, sa de heefter.

Vandteetningslaget fares ogsa op ad lodrette flader
som brystninger, trappeopbygninger osv. i en
hgjde pa ca. 50 cm, sa der dannes et vandteet kar.
Det anbefales at fastggre bitumenmembranernes
kanter til de lodrette flader med en afslutnings-
skinne af aluminium, 3 cm bred og 2 mm tyk. Til
fastggrelsen bruges galvaniserede sem og skiver.
Fugen mellem afslutningsskinnen og den lodrette
flade teetnes med en seerlig bitumenfugemasse,
f.eks. ISOMAC. Hvor vandtaetningslaget afbrydes,
f.eks. ved ror, tagafleb, metalfedder osv., tetnes
der ligeledes med samme seerlige bitumenfuge-
masse.
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Emballage

Ruller a 10 m2 (1 m x 10 m).
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De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret pa vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt pa resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrgrende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene pa stedet under pafgringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekraefte, at det
valgte produkt er egnet til den pateenkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrgrende samme produkt. | Udgave: 18.06.2026



