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Teknisk Datablad

2-komponent, meget elastisk, varmt sprøjtepåført hybrid
polyurea vandtætningsmembran

Beskrivelse

ISOMAT-PUA 1240 er en 2-komponent, meget
reaktiv, ultrahurtigt hærdende, varmt sprøjtepåført
hybrid polyureamembran. ISOMAT-PUA 1240 er
en vandtætningsmembran med 100% tørstof, der
dannes ved reaktionen mellem en aromatisk isocy-
anatprepolymer og en blanding af
amin-polyolharpiks. Takket være sin særlige sam-
mensætning sker reaktionen i løbet af sekunder,
og slutproduktet giver fremragende mekanisk
styrke og kemisk bestandighed på alle slags
underlag.
Det påføres med en særlig højtryks- og højtempe-
ratursprøjtepistol og giver følgende fordele:

Danner en fugefri, sømløs overflade.
Fremragende fysisk-mekaniske egenskaber:
brudtrækspænding, revneoverbyggende evne,
slidstyrke, høj elasticitet osv.
Hurtig reaktion; geltid på sekunder.
Det vandtættede areal kan tages i brug med
det samme. Gangtrafik kan begynde få
minutter efter påføring.

~100% tørstof og lugtfrit eller næsten lugtfrit.
Takket være den hurtige hærdetid kan det
også påføres lodrette flader.
God vedhæftning til næsten ethvert underlag.

ISOMAT-PUA 1240 er med godt resultat afprøvet
af et uafhængigt laboratorium for modstand mod
rodgennemtrængning i henhold til CEN/TS
14416:2014.
ISOMAT-PUA 1240 har fået en miljøvaredeklara-
tion (EPD) efter en vurdering af produktets miljøpå-
virkninger i hele livscyklussen. Registreringsnr.:
EPD-IES-0016839, The International EPD®
System.

Anvendelsesområder

ISOMAT-PUA 1240 bruges til en lang række
vandtætningsopgaver, især hvor der kræves høj
mekanisk styrke, kemisk bestandighed og hurtigt
arbejde.

ISOMAT-PUA 1240 er ideelt til vandtætning af:
tage, altaner og terrasser,
omvendte tage og grønne tage,
metaltage,
broer af metal eller beton,
vandtanke,
stadioner og arenaer.

Tekniske data

1. Komponenternes egenskaber (ved +23˚C)
Form:

FlydendeKomponent A:
FlydendeKomponent B:

Farve:
GulligKomponent A:
Hvid/gråKomponent B:

Densitet:
1,11 kg/lKomponent A:
1,03 kg/lKomponent B:

(DIN EN ISO 2811-1)
Viskositet:

1.000 mPa·sKomponent A:
1.000 mPa·sKomponent B:

2. Påføringsproces
1:1 efter volumenBlandingsforhold:
1:0,95 efter vægt

Påførings-
fra +5˚C til+40˚Ctemperatur:
1,5-3 mmLagtykkelse:

3. Membranens egenskaber (2 mm tykkelse)
Kemisk basis:

IsocyanatprepolymerKomponent A:
Polyol/polyaminharpiksKomponent B:
~100%Tørstofindhold:
Grå og udvalgte farverFarver:
på bestilling
fra -40˚C til +80˚CBrugstemperatur:
13 ± 1 N/mm2Trækstyrke:

(ISO 37)
350 ± 50%Brudforlængelse:

(ISO 37)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

≥ 85SHORE A-hårdhed:
(EN ISO 868)

≥ 30SHORE D-hårdhed:
(EN ISO 868)

< 300 mg (H22/1000/1000)Slidstyrke:
vægttab <3000 mg med(EN ISO 5470-1,
omdr./1000 g belastn.)H22-slibeskive/1000
75 ± 3 N/mmRivstyrke:

(ISO 34-1)
Kapillær vand-

w = 0,01 kg/m2h0.5absorption:
(EN 1062-3, krav EN 1504-2: w<0,1)

Sd > 50 mCO2-permeabilitet:
(EN 1062-6)

Sd = 2 mDamppermeabilitet:
(EN ISO 7783-2, damppermeabel
klasse I, Sd < 5m)

> 2,5 N/mm2Vedhæftningsstyrke:
(EN 1542, krav til fleksible systemer
uden trafik: 0,8 N/mm2)
Revneoverbygning:
(EN 1062-7)

> 2,5 mm klasse A5Statisk:
klasse B4.2Dynamisk:
Klasse FReaktion på brand:

(EN 13501-1)

4. Hærdetider (ved +23˚C)
15 sGeltid:
< 60 sBerøringstør efter:

Overmalingstid:
60 sMinimum:
24 tMaksimum:
15-20 minGangbarhed:
24 tMekanisk belastning:

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag
Polyurea kan påføres de fleste underlag med en
egnet primer efter passende forberedelse.
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt (fugtindhold
< 4%) og fri for løst materiale, støv, olie og anden
forurening.

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 05.11.2024

1.1. Betonoverflader
Hulrum i betonen skal fyldes med egnede repara-
tionsmaterialer.
Dybe revner i underlaget skal tætnes med en af
polyuretanfugemasserne FLEX PU-30 S/50 S.
Når overfladen er korrekt forberedt, grundes den
med den énkomponent polyuretanprimer
PRIMER-PU 100 (eller den 2-komponent polyure-
tanprimer PRIMER-PU 140, hvis fugtigheden er
mellem 4% og 6%).
Primeren bør påføres sammenhængende over
hele overfladen med pensel, rulle eller sprøjtepistol
med et forbrug på ca. 200 g/m2. ISOMAT-PUA
1240 kan påføres 2-3 timer efter påføringen af
polyuretanprimeren, og mens overfladen stadig er
klæbrig. Ventetiden efter påføringen af primeren
bør under alle omstændigheder ikke overstige 24
timer.
Alternativt påføres den 2-komponent, opløsnings-
middelfri epoxyprimer DUROFLOOR-PSF med
pensel eller rulle i ét lag med et forbrug på 200-300
g/m2.
Efter påføringen af DUROFLOOR-PSF, og mens
denne stadig er frisk, skal der strøs kvartssand (Ø
0,1-0,4 mm eller 0,3-0,8 mm). Kvartssandet skal
være helt tørt.
Når primeren er hærdet, fjernes eventuelle reste-
rende kvartssandskorn med en kraftigt sugende
støvsuger.
Membranen skal påføres inden for 24 timer efter
påføringen af primeren.

1.2. Glatte – ikke-sugende overflader
Glatte og ikke-sugende overflader samt overflader
af bitumenmembraner eller gamle vandtætningslag
grundes med den 2-komponent, vandbaserede
epoxyprimer EPOXYPRIMER-500, efter at de er
renset for rester, løst materiale og alt, hvad der
kan påvirke vedhæftningen.
Primeren fortyndes op til 30% med vand, har et
forbrug på 150-200 g/m2 og påføres jævnt over
hele overfladen med rulle, pensel eller sprøjtepi-
stol. ISOMAT-PUA 1240 kan påføres inden for
24-48 timer efter grunding, og så længe primerens
fugtindhold falder til < 4%.
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1.3 Træoverflader
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt (fugtindhold
< 4%) og fri for løst materiale, støv, olie, gammel
maling og anden forurening.
Fugerne mellem pladerne skal behandles og
tætnes med egnede materialer.
Når overfladen er korrekt forberedt, grundes den
med den énkomponent polyuretanprimer
PRIMER-PU 100 eller den 2-komponent polyure-
tanprimer PRIMER-PU 140. Primeren bør påføres
jævnt over hele overfladen med pensel, rulle eller
sprøjtepistol med et forbrug på ca. 200 g/m2.
ISOMAT-PUA 1240 kan påføres 2-3 timer
(afhængigt af vejrforholdene) efter påføringen af
polyuretanprimeren, og mens overfladen stadig er
klæbrig. Ventetiden efter påføringen af primeren
bør under alle omstændigheder ikke overstige 24
timer.

1.4 Metaloverflader
Underlaget forberedes ved børstning, slibning,
sandblæsning osv. og renses derefter grundigt
med en industristøvsuger, så overfladen er tør,
bæredygtig og fri for materialer, der kan forhindre
vedhæftning, såsom støv, løst materiale, olie, rust
eller korrosion af enhver art.
Derefter påføres den 2-komponent korrosionsbe-
skyttende epoxyprimer EPOXYCOAT-AC med
pensel, rulle eller sprøjte i to lag. Det andet lag kan
påføres, så snart det første er tørret.
ISOMAT-PUA 1240 påføres inden for 24 timer
efter grunding.

2. Påføring – Forbrug
Komponent A og B leveres i separate beholdere.
Polyureamembranen påføres med en særlig
højtryks- og højtemperatursprøjtepistol. Materiale-
temperaturen skal ligge mellem 60-65˚C, og
trykket skal indstilles til 140 bar.
ISOMAT-PUA 1240 sprøjtes på, efter at primeren
er tørret (afhængigt af temperatur- og fugtforhold
og den valgte primer).
Forbrug: ca. 1,0 kg/m2/mm, afhængigt af underla-
get.

Emballage

Sæt af metaltromler: 400 kg (A+B).

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 05.11.2024

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage ved temperaturer
mellem +5˚C og +30˚C. Beskyttes mod direkte
sollys og frost.

Bemærkninger

Underlagets temperatur skal være mindst 3˚C
over dugpunktet for at undgå risiko for
kondens.
For at bevare produktets kvalitet er det vigtigt,
at polymere MDI-produkter opbevares og
håndteres korrekt. Viskositeten af komponent
A (isocyanat) er temperaturafhængig. Udsæt-
telse for temperaturer under 5˚C under
transport eller opbevaring kan give øget visko-
sitet eller endda krystallisering (ved ekstremt
lave temperaturer), afhængigt af udsættelsens
varighed og den laveste temperatur, materialet
har været udsat for. Processen er reversibel
(ved at opbevare materialet ved stuetempera-
tur og vente, til viskositeten er normal igen, før
påføring) og påvirker ikke materialets egenska-
ber og ydeevne.

Den påførte membran er følsom over for
UV-stråling, så misfarvning kan forekomme
ved eksponering. I så fald anbefales det at
beskytte slutoverfladen med den énkompo-
nent, alifatiske, elastiske polyuretan beskyttel-
sescoating TOPCOAT-PU 720 for at sikre, at
egenskaberne i ISOMAT-PUA 1240 bevares.
TOPCOAT-PU 720 påføres med pensel, rulle
eller sprøjte inden for 24 timer efter påføringen
af polyurea.
ISOMAT-PUA 1240 er udelukkende beregnet
til professionel brug.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A)
er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produk-
tunderkategori j, type SB, 500 g/l (2010) for det
brugsklare produkt.
Det brugsklare produkt ISOMAT-PUA 1240 inde-
holder maksimalt 500 g/l VOC.
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: ISOMAT-PUA 1240 / 1855-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50 m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm2 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS 
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 
T +30 2310 576000 

www.isomat.eu   e-mail: support@isomat.eu  

 

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
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