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Teknisk Datablad

Varmeisoleringsplade af ekspanderet polystyren med grafit
Beskrivelse – Anvendelsesområder

ISOMAT THERMOSYSTEM EPS GRAPHITE 80
fremstilles ved ekspandering af polystyrenperler
med grafit.
Den er det ideelle isoleringsmateriale til udvendige
varmeisoleringssystemer. Den bruges også i de
certificerede udvendige sammensatte varme-
isoleringssystemer ISOMAT THERMOSYSTEM
CLASSIC, ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM
og ISOMAT THERMOSYSTEM FLEX.
Den er også egnet til indendørs brug.
ISOMAT THERMOSYSTEM EPS GRAPHITE 80
har fået en miljøvaredeklaration (EPD) på
grundlag af en vurdering af produktets miljøpåvirk-
ninger gennem hele livscyklussen. Registre-
ringsnr.: EPD-IES-0021386, The International
EPD® System.

Plademål

1000 mm x 600 mm.

Holdbarhed – Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage på et mørkt sted.
Undgå direkte sollys. Er emballagen revnet, skal
materialet beskyttes mod sollys.



 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS 
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Tekniske data

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber

VarmemodstandVarmemodstand
Varmeledningsevne

Varmemodstandens bestandighed over for varme, vejrlig,
ældning/nedbrydning
Reaktion på brand

Brandegenskabernes bestandighed over for varme,
vejrlig, ældning/nedbrydning
Trykspænding ved 10% deformation CS(10)

Trækstyrke vinkelret på fladerne TR
Bøjningsstyrke BS
Dimensionsstabilitet under konstante normale laborato-
rieforhold (23°C / 50% fugt) DS(N)
Dimensionsstabilitet under angivne temperatur- og
fugtforhold (70°C / 90% fugt) DS(70,90)

Tykkelse T

Længde L

Bredde W
Måltolerancer

Planhed P

Vinkelrethed S
Vandoptagelse ved delvis neddypning WL(P)

Vanddampdiffusionsmodstandstal μ
Vanddamppermeabilitet δ

Frigivelse af farlige stoffer

Tabel 1

50403020Tykkelse (mm)

R m2K/W 1,671,331,000,67

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 09.09.2025

Harmoniseret
teknisk specifi-
kation

PrøvningsmetodeYdeevne

ΕΝ 12667Tabel 1
0,030 W/(m·K)

-Uændret

ΕΝ 13501-1E

-Uændret

EN ISO 29469 (ΕΝ
826)

≥ 80 KPa

EN 1607≥ 150 KPa
EN 12089≥ 125 KPa
EN 1603± 0,2%

EN 13163:2012
+Α1:2015

EN 1604≤ 1%

EN ISO 29466 (ΕΝ
823)

± 1 mm

EN ISO 29465 (EN
822)

± 2 mm

EN ISO 29465 (EN
822)

± 2 mm

EN ISO 29468 (EN
825)

3 mm

EN 824± 2 mm/m
0,1 kg/m2 EN ISO 16535 (ΕN

ISO 12087)
EN 1316320-40
Tabel F.20,015 – 0,030

[mg/(Pa h m)]
-NPD

10090807060

3,333,002,672,332,00


