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Teknisk Datablad

Bituminøs vandtætningsemulsion
Beskrivelse

ISOPAST er en vandbaseret, opløsningsmiddelfri,
vandtætnende bituminøs emulsion med
bentonit-additiver. Det har fremragende vedhæft-
ning til forskellige underlag som beton, metal, træ,
polyuretan, polystyren osv. Efter hærdning danner
det en membran, der er bestandig over for fortyn-
dede syre- og baseopløsninger og upåvirket af
jordsalte.

Anvendelsesområder

ISOPAST bruges til vandtætning og beskyttelse af
betonoverflader, bl.a. flade tage, tage, gulve,
udvendige vægge, fundamenter osv. Desuden kan
det bruges som primer til bituminøse vandtætnings-
membraner og til vedligeholdelse af eksisterende
bituminøse lag.

Tekniske data

brunsortFarve:
1,10 ± 0,10 g/cm3Densitet:

Flydemodstand
Ingen flydningved 100°C:

(ASTM D-2939)
Ingen revnerFleksibilitet ved 0°C:
55%Tørstofindhold:

(EN ISO 3251)
> 100CO2-permeabilitet:

(ΕΝ 1062-6)

Sd ≥ 51 mVanddamppermeabilitet:
(ΕΝ ISO 7783-2)

≥ 1,0 Ν/mm2Vedhæftningsstyrke:
(ΕΝ 1542)

Rengøring af værktøj:
Værktøj skal rengøres grundigt med vand straks
efter brug. Efter hærdning rengøres værktøjet med
benzin eller diesel.

Brugsanvisning

1. Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og
løse materialer.

2. Påføring
ISOPAST skal omrøres grundigt før påføring. Det
påføres med rulle, pensel eller airless-sprøjte.

Til vandtætning og beskyttelse:
ISOPAST påføres som primer i ét lag fortyndet
med op til 50 vægt-% vand. Når det er tørt, påføres
mindst to lag ISOPAST mere, fortyndet med op til
30 vægt-% vand. Hvert lag påføres vinkelret på det
foregående, når dette er helt tørt.

Som primer til bitumen-vandtætningsmembraner:
ISOPAST påføres i ét lag fortyndet med op til 30
vægt-% vand. De bituminøse vandtætningsmem-
braner klæbes på, når primeren er tørret.

Temperaturen under påføringen bør være mellem
+5°C og +35°C. Hvis der ventes regn eller høj
relativ luftfugtighed, bør påføringen udsættes.
Når ISOPAST bruges på overflader, der udsættes
for UV-stråling, skal det beskyttes med den solre-
flekterende aluminiumsbelægning ISOLAC-BT
ALU.

Forbrug

Til vandtætning af flade tage: 2,5-3,5 kg/m2.
Til vandtætning af bærende vægge: 1,5-2,5
kg/m2.
Som primer til bitumenmembraner: 0,30-0,50
kg/m2 i ét lag.

Ovenstående forbrugstal er vejledende og kan
variere afhængigt af underlagets type, sugeevne
og planhed.
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Emballage

Plastbeholdere à 5 kg og 19 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato i uåbnet
emballage under kølige, tørre og frostfrie forhold
ved temperaturer over +5°C.

Bemærkninger

ISOPAST er ikke bestandigt mod organiske
opløsningsmidler, olier og stærke kemikalier.
Undgå kontakt med øjne og hud. Brug egnede
personlige værnemidler under påføringen
(handsker, beskyttelsesdragt, øjen- og ansigts-
beskyttelse). For yderligere oplysninger
henvises til det relevante sikkerhedsdatablad
(SDS).

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er
det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktun-
derkategori i, type WB, 140 g/l (2010) for det brugs-
klare produkt.
Det brugsklare produkt ISOPAST indeholder
maksimalt 140 g/l VOC.

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring
samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden
garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det
valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave
vedrørende samme produkt. | Udgave: 14.04.2026


