
 
 

MEGACRET-10 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 
 

 

 

• 

• 

• 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Teknisk Datablad

Højstyrke, fiberarmeret cementreparationsmørtel til tynde lag

Beskrivelse

Højstyrke, fiberarmeret, cementbaseret udbed-
ringsmørtel beriget med polymerer. Den giver:

Overlegen styrke.
Meget god vedhæftning til underlaget.
Fremragende bearbejdelighed.
Lav vandgennemtrængelighed.
Volumenstabilitet.

Den er klassificeret som CC R3-mørtel til betonre-
paration i henhold til EN 1504-3. Certifikat nr.
2032-CPR-10.11.

Anvendelsesområder

MEGACRET-10 er egnet til meget krævende repa-
rationer i betonelementer. Den påføres med
murske eller pneumatisk ved gunitering på gulve,
vægge eller lofter i en tykkelse på op til 10 mm pr.
lag.

Tekniske data

cementbaseret pulverForm:
gråFarve:
op til 1,3 mmKornstørrelse:
4,75 l/25 kg sækVandbehov:

Rumvægt
1,40 ± 0,10 kg/laf tør mørtel:

Rumvægt
2,10 ± 0,10 kg/laf frisk mørtel:

Trykstyrke:
> 15,00 N/mm2Efter 24 timer:
> 30,00 N/mm2Efter 7 døgn:
> 45,00 N/mm2Efter 28 døgn:

> 7,00 N/mm2Bøjestyrke:

15,30 GPaElasticitetsmodul
BeståetKarbonationsmodstand
0,00 %Chloridionindhold:
≥ 1,60 N/mm2Vedhæftning:

Termisk forenelighed
del 1 (50 frost-tø-

≥ 1,5 N/mm2cyklusser):
Kapillær vand-

0,46˙kg˙m-2˙h-0,5absorption:

Euroklasse A1Reaktion på brand:

2 t ved +200CBrugstid:
1 cmMaks. tykkelse/lag:

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag
Underlaget skal være fri for støv, fedt eller andre
fremmedlegemer. Før påføringen skal underlaget
fugtes grundigt.

2. Påføring
En 25 kg sæk MEGACRET-10 tilsættes gradvist
4,75 l vand under fortsat omrøring, indtil der
dannes en homogen, fast masse, der egner sig til
reparationsarbejde. Enten en langsomtgående
røremaskine eller en betonblander kan bruges til
blandingen. Materialet påføres (presses) i den
ønskede tykkelse – op til 1 cm pr. lag - med
murske eller pneumatisk ved gunitering. Når der
kræves et andet lag, skal det første lags overflade
rues op for at opnå bedre vedhæftning.
Den færdige overflade skal beskyttes godt mod
udtørring ved at blive dækket med våde klude eller
polyethylenfolie eller fugtet gentagne gange i 48
timer.

Forbrug

Ca. 17,5 kg/m2/cm lagtykkelse.

Emballage

MEGACRET-10 fås i 25 kg papirsække.
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-3 

Concrete repair product for structural repair CC 
mortar (based on hydraulic cement) 

 
Compressive strength: class R3 

Chloride ion content: ≤ 0.05% 

Adhesion: ≥ 1.5 MPa 

Carbonation resistance: Pass 

Elastic modulus: 15 GPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 1.5 MPa 

Capillary absorption: ≤ 0.5˙kg˙m-2˙h-0.5  

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Euroclass A1 

Holdbarhed - Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i
original, uåbnet emballage, på steder beskyttet
mod fugt og frost.

Bemærkninger

Påføringstemperaturen skal være mellem
+50C og +300C.
Ved lave temperaturer, og hvis der kræves
tidlig styrkeudvikling, anbefales det at blande
materialet med lunkent vand.
Hvis den krævede reparationstykkelse oversti-
ger 1 cm, kan den fiberarmerede cementrepa-
rationsmørtel MEGACRET-40 bruges i stedet
(op til 4 cm/lag).
Produktet indeholder cement, som reagerer
med vand og danner alkaliske opløsninger, og
er derfor klassificeret som lokalirriterende.
Følg anvisningerne om sikker brug og for-
holdsregler på emballagen.

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden og erfaring samt
på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af produktet gives uden garanti, da
forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er derfor ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt
er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad annullerer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme
produkt. | Udgave: 03.10.2023


