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Teknisk Datablad

Polyestervæv til armering af vandtætningsmembraner
Beskrivelse - Anvendelsesområder

Tyndt polyestervæv på 30 g/m2. Det bruges til lokal
eller fuldstændig armering af vandtætningsbelæg-
ninger (f.eks. til ISOFLEX osv.), hvis overfladen
viser lokale eller gennemgående revner, samt ved
væg-gulvovergange, hjørner osv.

Tekniske data

Vægt: 30 g/m2

Materialetykkelse: 0,23 mm
Trækstyrke:
- Langs.:
- Tværs.:

55 N/5cm
50 N/5cm

Brudforlængelse:
- Langs.:
- Tværs.:

20%
20%

Krympning:
- Langs.:
- Tværs.:

2,0%
0,8%

De tekniske oplysninger og anvisninger i dette datablad er baseret på vores virksomheds forsknings- og udviklingsafdelings viden
og erfaring samt på resultater fra langvarig anvendelse af produktet i praksis. Anbefalingerne og forslagene vedrørende brugen af
produktet gives uden garanti, da forholdene på stedet under påføringen ligger uden for vores virksomheds kontrol. Brugeren er
derfor ansvarlig for at bekræfte, at det valgte produkt er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne udgave af det tekniske datablad
annullerer automatisk enhver tidligere udgave vedrørende samme produkt. | Udgave: 03.06.2026

Emballage

1 m x 200 m ruller (200 m²), 1 m x 100 m ruller
(100 m²), 10 cm x 50 m ruller.

Opbevaring

Opbevares i original, uåbnet emballage, beskyttet
mod fugt og UV-stråling.


